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Tabela przedmiaru rob6t Strona 2/13
Przedszkole Integracyjne Nr 6 im.Janusza Korczaka 78-100 Kolobrzeg ul T.Ko$ciuszki- prace adaptacyjne .
Nr | Podstawa | Nr ST  |Opis robot | Jm T llos¢
| ‘ i 1. Roboty budowlane [
| 1 | KNR4-01 ! Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek
| 0819115 ‘
‘ ’ (0,57+0,59+1,29+4,68)*1,90 | m2 13,547
- I '7 77777 - 4 razem = m2 ]3:5:77
fz # Kor\;ll{ll/t? 7Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych n;ap?awie cementowe;j ‘ o
| |
(2,86*3,98)+(0,59*1,29)+(1,63*1,82) m2 15,111
o J - - - razem | m2 | 15,111]
3 KNR 4-01 | |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 |
| | 0354/07 |
L ‘ | - - - st | 1,000
|4 } KNR 4-01 ‘ Rozebranie scianek grubosci 1/4 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
‘ | 0348/02 | ‘ ‘ 1
‘( 1,33*2,93)-(0,90%2,00) L m2 2,097
| [ : - o razem ‘W | 2,097
| 5 TKNR 4-02U1 | ‘Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub I [ B
0001/01 | lokraglym o obwodzie do 1000mm ‘
| 1,64+1,27 | m 2,910
A \ - razem  m | 2,910
| 6 i KNR 4-02U1 | f'Demontaz czerpni lub wyrzutni $ciennych o obwodzie do 1300mm {
[ 0007/01 | |
anf - s o J, szt 2,000
7 | KNR4-0I | Zamurowanie przebi¢ w scianach grubosci 1/2 cegly - N i
| o322 | }
L | ) ;' | sz | 1,000
(;87 KNR4-01 | Uzupelnienie $cian o grubosci do 30cm lub zamurowanie otwor()v\»r;arzaprawie ;mgntowej
‘ 0316/06 ‘ ’ 1
“ ‘ 1(0,90%0,40%*0,25) | m3 0,090
L _4‘ 4‘7 S = = - razem m3 0,090
9 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynku zwyklego kategorii IIl o powierzchni otynkowane;j jednego miejsca do
| 0706/05 | 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych ‘
| | [ na $cianach, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej [ |
L b R st 2,000
10 | KNR4-01 | Tynki wewngtrzne zwykle kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 W
i 0716/02 wykonywane rgcznie na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na [
‘ Scianach plaskich
- , ) . | m2 13,547,
% 11 | KNR4-01 : |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu |
0705/01 | pokrywajacych bruzdy po rozebraniu $cianki dziatowej
‘ ! 2,932 ‘ m | 5860
L Jr S — . . _ razem m | 5860
| 12 | KNR4-01 | |Lugowanie farby z tynkéw $cian ‘
| 1208/02 | ‘ ‘
“ [ } (1,63+0,60+0,25+1,63+0,30)*1,51 | m2 6,659
L \ | - razem | m2 | 6,659
| 13 | KNR4-01 ‘ Zerwanie cokolika cementowego [ 1
| 0804/08 | { [
" | “(1,63+1,63+O,90) Lm_ ) 4,160
| (| e = . e o  razem| m 4,160
14 T KNR 4-01 \_ \Zeskrobanie i zmycie starej farby W pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5m2 ‘[ ]
1202/09 [
‘ !suﬁt (3,98*2,85)+(1,29%0,59)+(1,63*1,83) m2 15,087
Sciany  (3,98+2,85)*2,93+(4,53*1,03)+(1,29+0,59)*1 ,03+(1,63+1,63+1,83)*1,43 L m2 33,893
l ’ razem = m2 48,980
|15 ‘ KT;II;]%;ggW \' ‘Dwukrome gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym Atlas Unii Grunt ‘
|
‘ | ‘ |suﬁty 15,087 | m2 15,087
} [ |sciany (3,98+2,85+4,53+1,29+0,59+1,63+1,63+1,83)*2,93 | m2 | 53,707|
ol - il W - o N — _ razem | m2 | 68,794
16 | KNR 2-02S 'Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wyk.recznie gr.3mm ‘ [ o
‘ | 2009/04 Jstropéw na tynku [ ‘ [
[ ‘ | — | m2 | 15,087
i 17 ﬁ(NR 2-028 W Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlo;ego wyk.rgcznie gr.3mm - |
| 2009/08 | ‘dodatek za pogrubienie 0 2mm tynkéw stropow
‘} PR . - \ m 15,087
18 | KNR 2-028 ‘Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wyk.recznie gr.3mm |
L] 200902 | _ |$cian na tynku o o | N
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Przedszkole Integracyjne Nr 6 im.Janusza Korczaka 78-100 Kotobrzeg ul T.Kosciuszki- prace adaptacyjne
‘ Nr ‘r Podstawa |  NrST TOpls robot Jm [ Tlos¢
| 68,794-15,087 m2 | 53,707
N [ S—— ) - - razem m2 53,707
19  KNR 2-028 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wyk.recznie gr.3mm -
2009/07 |dodatek za pogrubienie 0 2mm tynkéw $cian
- m2 | 53707
20 | KNR 2-028 |Obudowa elem.konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |
‘ 2004/01 |pojedynczych stupéw 1-warstwowa 55-01- pion kanalizacyjny
[ 12,93*(0,20*0,20) | m2 0,117
L o razem | m2 0,117
| 21 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych-posadzki [
1134/01
| S R | . y B m2 15,087
22 | KNR 2-02u2 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm
; 1130/02 wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 ‘
‘ [ m2 15,087
23 |KNR 2-02U2 [ ‘Wa:stwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie |
’ 1130.1/03 ‘ za zmiang grubosci o Imm- krotnos¢ 5 ‘
| | m2 15,087
24 |KNR 2-02U2 \Posadzki z paneli podtogowych
1136/01 [
L - - B - - om2 | 15,087
| 25 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
| | o m2 15,087
26 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych scian [
| 1204/02 ‘ ;
| - m2 53,707
27 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowezymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii |
| 0108/07 | |IV+ oplata utylizacyjna |
f |poz.1 13,547%0,015 | m3 0,203
1 %poz.Z 15,111*0,010 m3 0,151
[ |poz.3  2,097*0,010 m3 0,021
| |
poz 13 4,170*0,08 m3 0,334
inne 0,50 | m3 | 0,500
razem m3 | l 209
28 | KNR4-01 | |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km-
0108/08 |krotnos¢ 5
| 1 [ m3 1,209
e || (———
sl S |2 Roboty instalacyjne :
29 Klbl"l{;(-)g:; | }Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego |
[ [ |
S e — T P — | m 21,000
30 | KNR4-03 ‘ |Demontaz puszek okraglych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych
1120/01 | luszczelnionych z odtaczeniem przewoddow o przekroju do 2,5mm2 3
| ] | . - szt | 5,000
r31 KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych do 63A |
| ‘ 1122/01 | 1
| [ [ | szt 2,000
32 | KNR4-03 | |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych do 63A ‘
1122/02 | E |
| | S | szt 1,000
33 | KNR4-03 | |Demontaz podtynkowych wylacznikow lub przetacznikow 1-biegunowych, 1-wylotowych do ‘
|o1124/01 | 10A 3
| | N = . ] . szt 2,000
34 KNR4-03 | \Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykre¢canych 1
‘ 1133/07 i
J | szt | 2,000
35 | KNR4-03 | Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym : |
1134/01 |
[ I szt | 2,000
36 | KNR5-08 : Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mmZE [
0210/02 | (20mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach bez | |
|zaprawiania bruzd
! { S ol 5 PO | m 22,000
37 | KNR5-08 'Montaz na glps cement na gotowym podlozu puszek I-wylotowych podtynkowych
| 0302/01 bakelitowych o $rednicy do 60mm |
e szt | 2,000
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Przedszkole Integracyjne Nr 6 im.Janusza Korczaka 78-1 00 Kolobrzeg ul T.Kosciuszki- prace adaptacyjne

Nr | Podstawa | NrST \Opis‘robét

T Tm | mose |

[——————
738 | KNR5-08 |
“ 0302/02
39 | KNR5-08
; | 0307/03 |
40 | KNRS-08 |
0309/03

b
41 | KNR5-08
L 0502/10 |

i 42 | KNR5-08 |

| 0514/10

e
43 KNR 5-08U1
0800/04

44 | KNR5-08 |
‘ | 0206/01 Y

‘ | 0802/04 ‘
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Montaz na gips, cement na gotowym podiozu puszek 3-wylotowych podtynkowych
!bakelitowych o $rednicy do 80mm dla przewodow do 2,5mm2 ‘

| szt - 4,000‘

o TMmtaz na gotowym podtozu tacznikéw podtynko@l;gw@x&;)wych w puszce_ ‘ ‘
|instalacyjnej |
S E DR I T
iMonlaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach ‘
|
o e e s 4000
|Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach [ |
\kotwiacych - 4 mocowania l
4\ 0 kpl ‘ 3,000/
) |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych zwyklych, bez zadlawianiaﬁewodu, [ B
‘Lw obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem, z podiaczeniem-Lampy LED . ‘
I N - =] 4
TMontaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na Scianach iWstropach przez ‘ i | |
przykrecenie do podioza z cegly
B A — 25,000
Ukladanie w gotowych korytkach przewodow izolowanych 1-zylowych o przekroju do
2,5mm?2-internet ‘ |
7 | - m | 25,000|
TMechaniczne wykonanie §lepych otwor6w w cegle 0 objetosci do 0,25dm3 | i ‘
Y - - o ) - 6,000

‘smibw Bukata
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